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CAHIER 1 Reignier

Nuancier communal applicable au périmetre identifié du centre-
ville de Reignier ainsi qu’'aux bdatiments repérés patrimoniaux au titre
de l'article L123-1.7° situés dans le périmetre du nuancier de Reignier

Sophie GARCIA
Couleurs et espaces de vijg

tel: 04.50.57.53.88 mob: 06.23.80.02.75




Concernant le choix des peintures et des matériaux, les teintes
des fabricants doivent étre sélectionnées au plus proche de
celles préconisées dans les palettes du nuancier communal.

Les teintes choisies pour les difféerents éléments de la
construction (toiture, bardage, facade, menuiseries...) doivent
étre indiquées sur le permis de construire selon les références
du nuancier communal (et non pas celles des fabricants) :

exemple pour la facade : Fc 01




La Toiture

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




La Facade

.

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




La Facade

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




La Facade

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




La Facade

.

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




La Facade

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




Les Menuiseries

M10

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




Les Menuiseries

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmétre du nuancier de Reignier




Les Menuiseries

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-ville de Reignier ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés dans le périmeétre du nuancier de Reignier




La Toiture

: brun rouge

: ocre brun moyen
:orangé

: marron foncé

: ocre brun foncé

: ocre rouge

: brun chaud

: chocolat

: ocre rouge foncé

(8.45.38)
(21.53.47)
(20.57.54)
(17.50.28)
(17.55.55)
(16.60.43)
(14.33.26)
(18.52.35)
(14.54.38)




La Facade

Fa 01

Fa02:
Fa03:

Fb 01
Fb 02

Fc 01

Fc 02:
Fc 03:

Fd 01

Fd 02

Fe 01

Ff 01

Fg 01

Fh 01

: gris bleuté foncé
gris bleuté moyen

gris bleuté clair

: bleu vert foncé

: bleu vert moyen
Fb 03 :

bleu vert clair

: vert d’eau foncé
vert d’eau moyen

vert d’eau clair

: gris vert foncé
: gris vert moyen
Fd 03 :

gris vert clair

: lichen foncé
Fe 02:
Fe 03:

lichen moyen
lichen clair

: ocre vert foncé
Ff 02:

Ff03:

ocre vert moyen
ocre vert clair

: tilleul foncé
Fgo02:
Fg03:

tilleul moyen
tilleul clair

: safran foncé
Fh02:
Fh03:

safran moyen
safran clair

Fi 01 : jaune grisé foncé

Fi 02 : jaune grisé moyen

Fi 03 : jaune grisé clair

(120.01.89)

112

(214.09.72)
(214.05.80)
(214.03.89)

(191.10.62)
(191.07.71)
(191.04.80)

(161.09.72)
(161.05.80)
(161.03.89)

(120.02.69)
(120.01.79)

(90.10.62)
(90.07.71)
(90.04.80)

(77.08.72)
(77.06.81)
(77.03.89)

(58.17.75)
(58.11.83)
(58.05.91)

(47.42.87)
(47.28.91)
(47.15.95)

(45.36.84)
(45.24.89)
(45.13.94)




La Facade

Fj 01 : jaune soleil
Fj 02 : jaune soleil
Fj 03 : jaune soleil

Fk 01 : miel foncé
Fk 02 : miel moyen
Fk 03 : miel clair

FI 01 : ocre jaune foncé
FI 02 : ocre jaune moyen
FI 03 : ocre jaune clair

Fm 01 : jaune orangé foncé
Fm 02 : jaune orangé moyen
Fm 03 : jaune orangé clair

Fn 01 : beige ocré foncé
Fn 02 : beige ocré moyen
Fn 03 : beige ocré clair

Fo 01 : orangé foncé
Fo 02 : orangé moyen
Fo 03 : orangé clair

Fp 01 : ocre rose foncé
Fp 02 : ocre rose moyen
Fp 03 : ocre rose clair

Fq 01 : rosé foncé
Fq 02 : rosé moyen
Fq 03 : rosé clair

Fr 01 : vieux rose foncé
Fr 02 : vieux rose moyen
Fr 03 : vieux rose clair

2/2

(43.48.90)
(43.32.93)
(43.17.96)

(40.40.86)
(40.26.90)
(40.13.95)

(37.30.81)
(37.20.87)
(37.10.93)

(35.40.86)
(35.26.90)
(35.13.95)

(31.36.89)
(31.22.93)
(31.10.97)

(28.40.86)
(28.26.90)

(28.13.95)

(22.33.82)
(22.21.88)
(22.11.93)

(19.36.84)
(19.23.89)
(19.12.94)

(13.24.78)
(13.15.85)
(13.08.92)




Les Menuiseries

: vert olive
:vert de gris
: vert gazon
: émeraude
: anthracite

: bleu pétrole
: bleu canard
: bleu roi

: bleu vert

: bleu ciel

: ocre beige
: framboise
: pourpre

: violine

: brun

: bordeaux

: rouge brique
: rouge orangé
: miel

: jaune paille

:ivoire

: sable

: sienne

: acajou

: brun rouge

: réglisse

: gris moyen

: marron glacé
: taupe

: perle

(120.16.48)
(171.12.42)
(143.30.40)
(176.60.30)
(214.11.24)

(227.33.21)
(204.44.38)
(214.48.62)
(195.26.54)
(199.14.96)

(45.06.80)
(350.43.48)
(355.52.35)
(344.43.27)

(09.52.25)

(14.73.35)
(10.74.47)
(10.66.58)

(40.51.79)
(42.24.95)

(42.10.89)
(26.44.65)
(25.71.41)
(19.70.34)
(14.56.30)

(23.33.25)
(30.16.35)
(24.40.36)
(28.33.42)
(75.02.88)




CAHIER 2 Esery

Nuancier communal applicable au périméetre identifié du centre -
bourg d'Esery ainsi qu'aux batiments repérés patrimoniaux (article
L123-1.7°) situés hors périmetres des nuanciers de Reignier et d'Esery

Sophie GARCIA
Couleurs et espaces de vijg

tel: 04.50.57.53.88 mob: 06.23.80.02.75




Concernant le choix des peintures et des matériaux, les teintes
des fabricants doivent étre sélectionnées au plus proche de
celles préconisées dans les palettes du nuancier communal.

Les teintes choisies pour les difféerents éléments de la
construction (toiture, bardage, facade, menuiseries...) doivent
étre indiquées sur le permis de construire selon les références
du nuancier communal (et non pas celles des fabricants) :

exemple pour la facade : Feb 02




La Toiture

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmetres de Reignier et d’Esery




La Facade

. |
|-

.
Fed 01 Fed 02 Fed 03

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmetres de Reignier et d’Esery




La Facade 2/3

.
Fef 02 Fef 03

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmetres de Reignier et d’Esery




Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmetres de Reignier et d’Esery




Les Fagades couleurs bois (ou bardages partiels)

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmetres de Reignier et d’Esery




Les Menuiseries

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmeétres de Reignier et d’Esery




Les Menuiseries

Nuancier communal applicable au périmeétre identifié du centre-bourg d’Esery ainsi
qu’aux batiments repérés patrimoniaux situés hors des périmetres de Reignier et d’Esery




La Toiture

: ocre brun moyen (20.50.45)
: orangé moyen (17.55.55)
: orangé clair (16.55.60)
: ocre brun foncé (19.60.40)
: brique (18.65.50)
: ocre rouge (13.565.50)
: gris bleu foncé (310.10.25)
: brun moyen (05.20.30)
: brun rouge (15.55.40)




La Facade

: vert de gris foncé
: vert de gris moyen
: vert de gris clair

: bleu vert grisé foncé
: bleu vert grisé moyen
: bleu vert grisé clair

: gris bleuté foncé
: gris bleuté moyen
: gris bleuté clair

: gris vert foncé
: gris vert moyen
: gris vert clair

: ocre vert foncé
: ocre vert moyen
: ocre vert clair

: tilleul foncé
: tilleul moyen
: tilleul clair

112

(80.03.50)
(80.01.69)
(80.01.79)

(170.05.60)
(170.03.72)
(170.02.79)

(120.01.71)
(120.01.79)
(120.01.87)

(70.06.73)
(70.04.80)
(70.03.87)

(49.10.83)
(49.06.89)
(49.02.96)

CERER{))
(45.10.82)
(45.05.89)




La Facade

Feg 01 : ocre beige foncé
Feg 02 : ocre beige moyen
Feg 03 :ocre beige clair

Feh 01 : ocre jaune foncé
Feh 02 : ocre jaune moyen
Feh 03 : ocre jaune clair

Fei 01 : miel foncé
Fei 02 : miel moyen
Fei 03 : miel clair

Fej 01 : beige rosé foncé
Fej 02 : beige rosé moyen
Fej 03 : beige rosé clair

Fek 01 : ocre rose foncé
Fek 02 : ocre rose moyen
Fek 03 : ocre rose clair

Fel 01 : vieux rose foncé
Fel 02 : vieux rose moyen
Fel 03 : vieux rose clair

212

(41.22.79)
(41.15.85)
(41.09.90)

(39.24.89)
(39.14.93)
(39.06.97)

(37.34.85)
(37.24.89)
(37.14.93)

(32.28.82)
(32.20.87)
(32.12.92)

(27.28.82)
(27.20.87)
(27.12.92)

(24.22.79)
(24.15.85)
(24.09.90)




Les facades couleur bois (ou bardages partiels)

. gris rouge moyen (09.25.32)
: brun rouge (13.45.28)
: brun noir (21.55.22)
. ocre brun clair (27.56.46)
. ocre brun moyen (28.62.37)
> marron (19.51.27)
. gris beige (26.32.54)
;. cumin (26.49.47)
: ocre brun foncé (22.48.31)
: beige rosé moyen (23.39.56)
. OCre rouge (23.67.42)
. ocre rouge foncé (17.61.31)




Les Menuiseries

:vertd’eau
: lichen

: vert gazon
: vert sapin

: bleu ciel

: bleu gris

: bleu pétrole

: aubergine foncé

: ocre rouge
: bordeaux

: violine

: marron foncé

: miel

: ocre jaune foncé
: ocre brun moyen
: ocre rouge foncé

: gris clair
: taupe

: chocolat
: brun

(165.12.65)
(130.10.45)
(150.50.38)
(150.51.23)

(201.13.76)
(240.07.34)
(216.16.26)
(347.23.24)

(07.50.44)
(10.78.35)
(350.48.34)
(17.59.26)

(31.50.63)
(27.60.48)
(32.72.34)
(20.69.30)

(45.04.72)
(18.34.40)
(16.48.30)
(23.67.24)




CAHIER 3

Nuancier communal applicable aux secteurs hors périmetres
identifiés des nuanciers de Reignier et d'Esery

Sophie GARCIA
Couleurs et espaces de vijg

tel: 04.50.57.53.88 mob: 06.23.80.02.75




Concernant le choix des peintures et des matériaux, les teintes
des fabricants doivent étre sélectionnées au plus proche de
celles préconisées dans les palettes du nhuancier communal.

La teinte choisie pour la facade doit étre indiquée sur le permis
de construire selon les références du nuancier communal (et
non celles des fabricants) : exemple pour la facade : F4 ou F16




La Facade 1/3

-

F10

Nuancier communal applicable aux secteurs hors périmeétres identifiés des nuanciers de
Reignier et d’Esery




La Facade

F22 F24

Nuancier communal applicable aux secteurs hors périmeétres identifiés des nuanciers de
Reignier et d’Esery




La Facade

Nuancier communal applicable aux secteurs hors périmeétres identifiés des nuanciers de
Reignier et d’Esery




La Toiture

Rouge nuagé

Nuancier communal applicable aux secteurs hors périmetres identifiés des nuanciers de
Reignier et d’Esery




La Facade

(36.14.89)
(40.22.88)
(30.22.98)
(43.03.84)
(36.17.97)
(25.23.95)
(18.22.93)
(17.28.92)

(37.27.89)

(47.13.100)

(34.11.98)
(41.26.99)
(43.14.95)

(26.29.93)
(37.33.99)

(37.35.93)

(48.02.91)
(34.07.92)
(37.13.90)
(138.10.89)
(98.05.94)
(34.21.88)
(37.21.97)
(34.30.90)
(24.21.98)
(31.27.88)
(37.40.98)
(19.43.76)
(08.48.63)
(08.41.68)
(70.06.73)

(33.39.82)




La Toiture

(15.63.70)
(11.65.74)
(09.64.72)
(18.60.66)
(15.63.61)

(13.59.65)




Nuancier communal

Commune de Reignier — Esery 74 930

Sophie GARCIA
couleurs et €spaces de vie

tel: 04.50.57.53.88 mob: 06.23.90.02.75
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Nuancier applicable a Reignier

Nuancier applicable a Esery

Nuancier applicable aux batiments repérés patrimoniaux au titre de |'article
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Vision premiere du spectateur, la couleur, dans toutes ses dimensions et quel que soit le support investi, participe
de I'environnement et entre pour une large part dans la composition et le caractére des paysages, ruraux
comme urbains. Prodigieux outil de création d'ambiance et d'expression de l'espace dont elle contribue
indéniablement a la mise en valeur, la couleur agit comme un révélateur de I'architecture. Dés lors que se profile
la volonte de construire ou réhabiliter, tout en conservant a la commune une authenticité et une identité, la
couleur est un outil essentiel dans la valorisation du patrimoine, la requalification des constructions récentes, mais
egalement l'intégration harmonieuse de tout nouvel élément du cadre bati dans son environnement.
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Les couleurs dans le paysag

Simplifiee dans sa lecture globale, et complexe dans sa vision
€lémentaire, la couleur change selon I'échelle et la distance
de perception.

Percue de loin, une architecture est appréhendée dans
I'ensemble global du site dont elle devient un élément
constitutif. C'est de cette perception lointaine et globale que
depend la qualite des couleurs du paysage.

A moindre distance, la perception élémentaire améne a une
lecture plus detaillee de I'architecture dans laquelle les taches
colorees s'affirment et prennent consistance de meéme
qu’apparaissent les textures, matériaux et structures des
constructions.

Aussi, pour une juste intégration des construction dans le
paysage, c'est a ces deux niveaux de perception qu'il faut
satisfaire. La prise en considératon des données
environnementales mais egalement du caractére des édifices
alentour apparait alors indispensable.

LL LL LL L L] [ J

La plupart des couleurs du paysage sont impermanentes, c'est-
a-dire sans cesse modifiées sous I'effet des variations de la
lumiere, du renouvellement de la végétation au fil des saisons
mais également de la patine du temps.

A la base de la vision des couleurs, la lumiére joue un role
capital dans leur apparence, les transformant selon les heures
du jour et les saisons. De plus, I'orientation du soleil détermine
des ombres portées qui ont une incidence importante dans
I'animation rythmique de I'architecture, dont elle accentuent
ou modifient les lignes et les proportions.

Le relief et la matiere des élements sur lesquels doit étre
apposee la couleur doivent étre pris en compte dans le choix
de la valeur (luminosite) d'une tonalité.

Une surface lisse réfléchit plus fortement la lumiere qu’une
surface structurée ou rugueuse. Par conséquent, la méme
tonalité paraitra plus claire sur une surface lisse, le relief creant
des ombres qui obscurcissent la valeur initiale de la couleur.
Ainsi, plus la surface est lisse, plus il est important de foncer la
Clarté d’une couleur. Il est donc souhaitable de choisir une
tonalite plus foncee qui paraitra sur le mur toujours plus claire
que sur I'échantillon.
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Dans un paysage ou les tonalités de facade gravitant autour
des bruns et des gris colorés, n'ont initialement pas une
pigmentation éclatante, il est périlleux d'utiliser des tons vifs,
par trop agressifs dans I'environnement.. En revanche, dans
Certains cas, un accent de couleur vive peut étre utilise pour
faire ressortir un ou des éléments ponctuels de |'architecture
(porte d'entrée, volets...). Il reste cependant toujours plus
€legant de jouer le contraste de valeur afin d'éviter la
multiplication des tonalités, I'anarchie visuelle et par la, de
preserver une harmonie dominante.

L'appreciation des couleurs se fait toujours par phénomeéne de
contraste, une teinte n'étant jamais isolée mais en contact
permanent avec une ou plusieurs teintes voisines. Aussi, tonalité
et valeur (luminosité) sont les données fondamentales a
prendre en considération lors du choix d’'une teinte destinée a
prendre place dans le paysage.

A distance, le choix de la valeur vient en priorité (la luminosité
etant percue en amont de la tonalité). Ainsi une teinte trop
claire ou vive, telle que blanc ou rose peut amener un
contraste visuel trop fort dans un environnement végetalise,
alors qu‘un mur de pierre ou d'enduit de valeur moyenne s'y
fondra plus harmonieusement.

Dans la volonte de définition d'une palette communale pour
I'architecture, adapteée le plus justement possible au paysage,
ce sont les couleurs dites permanentes de |'environnement et
des matériaux composant un édifice qui sont prises en
consideration.

Le point de depart est alors le minéral, élément, par rapport a
la lumiere ou la vegeétation, le plus stable dans le paysage sur le
plan de la couleur et a la base des matériaux d'architecture.
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Les palettes de couleurs

Chaque environnement présentant sa gamme de couleurs
particuliere, toute introduction de nouvelles teintes par le biais
de l'architecture, doit se faire dans un souci d’intégration
optimale des nouvelles constructions au paysage existant. Or,
aujourd’hui, les matériaux de synthése offrant de nombreuses
possibilites d'utilisation de couleurs intenses, toujours  plus
eloignees des teintes traditionnelles ou des matériaux naturels,
I'emploi aleatoire de la couleur s'avere délicat car le risque est
grand de generer des contrastes visuels dissonants avec le
paysage dans lequel les constructions ont pour vocation de
s'integrer.

Dans le souci de préserver la spécificité de ce paysage et
d'enrayer la propagation anarchique de teintes trop artificielles
Ou ''tapageuses’’, une stratégie créative et globale de la
Couleur s'impose qui passe par un recentrage de la politique
de construction et de ravalement sur une charte de couleurs
concertee, mise au point a partir et dans le respect de la
gamme colorée de |'existant.

C'est pourquoi, du fait de linfiniteé de possibilites qu'offre la
Couleur, c'est d'abord I'observation du paysage, puis le
recensement et l'analyse des données dominantes des
constructions qui permettent de saisir l'identité colorée du
secteur et, par la suite, conditionnent la mise au point de
gammes de teintes en adeéquation avec les problématiques et
la specificite des lieux. -

La synthese des informations recueillies in situ, permet de mettre
au jour des orientations legitimeées, des gammes réduites de
teintes, souples, permutables permettant diversiteé et liberté
d’expression. L'harmonie des couleurs choisies est un atout
considerable mis a la disposition des habitants pour réaliser la
meilleur cohérence visuelle d'une habitation avec le site.

Ces gammes colorées sont réparties sous forme de palettes
repertoriant les éléements pertinents des constructions:

*la qui concerne les dominantes
chromatiques architecturales représentant la majeure partie de
la construction. Elle est constituée par les teintes des surfaces les
plus importantes :

- les toitures
- les facades

* La qui est relative aux teintes des éléments
secondaires ou de plus petite surface tels que :

- les ouvertures et menuiseries: portes, fenétres, volets. ...
- le bardage et / ou les lambris de dessous de toit
- les elements de décor




La couleur se définit et se mesure selon trois parametres: la
tonalite, la saturation et la clarté.

La est la qualification pigmentaire de la couleur. Les
tonalités de base ou couleurs primaires, sont au nombre de
trois: bleu cyan, rouge magenta et jaune.

Mélangeées deux a deux, elles produisent les trois couleurs
secondaires, vert, violet et orange. Les couples de couleurs
complementaires, harmonieux pour I'ceil, sont formeés d'une
Couleur primaire associée a la secondaire issue du melange
des deux autres primaires.

Par exemple, le violet, melange du bleu et du rouge, est la
couleur complémentaire du jaune.

La equivaut a la purete pigmentaire d'une couleur
et se mesure sur une échelle allant de |a Couleur pure au gris
neutre. Plus un ton est vif, plus il est sature; additionneé de gris, il
perd en pureté et devient déssature.

Les gris colorés, qui s'opposent aux couleurs vives, (teintes ou la
couleur pure est majoritaire), sont constitués de couleurs pures
additionnées d’'importantes quantités de gris. lls. L'accent mis
sur la saturation permet I'obtention de gris colorés subtils en
accord avec les matériaux naturels et I'ambiance colorée du

paysage.

La ou d'une couleur concerne [intensite
lumineuse et varie du tres clair au tres fonceé. La valeur depend
de la quantité de noir ou de blanc ajoutée a la couleur. Plus la
valeur est importante, plus la couleur est claire et lumineuse.

T T T g

Inscrits dans un systeme universel de définition de la couleur, les
trois nombres associés aux teintes proposees situent la tonalite,
la saturation et la clarte (TSC).

Par exemple, concernant la teinte referencee 6 70 60 :

-6 correspond a |Ia position de la tonalité sur cercle
chromatique. Ce degreé (sur une échelle de 360) correspond a
la partie des rouges oranges

Sur une échelle admise de 100 %,
- /0 correspond a la saturation. La proportion de couleur pure
est ici deux fois supérieure & celle du gris

- 60 correspond a la clarté. La quantite de lumiere renvoyee
(luminosite) est ici moyenne

Est donc ici référence un rouge orange assez saturé et
relativement lumineux, soit un ocre rouge ou brique.

Teinte 6.70.60
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Reférences des teintes

T01 : brun rouge (8.45.38)
21.53.47)
)

T02 : ocre brun moyen (
703 : orange (20.57.54
T 04 : marron fonce (17.50.28)
T 05 : ocre brun fonce (17.55.55)
(
(
(
(

T 06 : ocre rouge 16.60.43)
T 07 : brun chaud 14.33.26)
T 08 : chocolat 18.52.35)
T09 : ocre rouge fonce 14.54.38)

Elément d'importance dans une architecture, pour son impact dans le paysage de loin comme de prés, la toiture doit étre choisie en premier lieu
et au regard des constructions alentour.

Dans la construction communale existante, les teintes traditionnelles 8 dominante d’ocres rouges relativement foncés et de bruns font peu a peu
la place & des tons plus vifs (rouge, orangé...) affirmant la présence des nouvelles constructions dans le paysage. D'ou la nécessité, lors du choix
de la teinte de la toiture et pour éviter des contrastes trop forts avec I'environnement existant, de s'inspirer de l'ambiance colorée alentour de la
construction, dans la recherche d'une intégration la plus harmonieuse possible a l'ensemble.

La palette des toitures se compose de 9 tonalités de valeur moyenne a trés foncée (dans la réalité et avec la luminosité, la teinte choisie paraitra
toujours un peu plus claire et un peu moins franche que sur I'échantillon). La gamme de tons majoritairement présents dans I'environnement est
reprise et renforcée par d'autres tons plus rouges et orangés qui peuvent s'intégrer dans le paysage urbain actuel et faire la transition avec les
nouvelles constructions de la périphérie.
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Palette générale : les facades Reignier

|

for - ooz
Fd 01 Fd 02
Ff02
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Palette générale : les facade Reignier

Reéferences des teintes References des teintes . References des teintes

Fa 01 : gris bleute fonce (214.09.72) Fg 01 : tilleul fonce (58.17.75) Fm 01 : jaune orange fonceé (35.40.86)
Fa 02 : gris bleute moyen  (214.05.80) Fg 02 : tilleul moyen (58.11.83) Fm 02 : jaune orangé moyen(35.26.90)
Fa 03 : gris bleutée clair (214.03.89) Fg 03 : tilleul clair (58.05.91) Frn 01 Fm 03 : jaune orangé clair  (35.13.95)

Fb 01 : bleu vert fonce (191.10.62) Fh 01 : safran foncé (47.42.87) Fn 01 : beige ocre fonce (31.36.89)
Fb 02 : bleu vert moyen (191.07.71) Fh 02 : safran moyen (47.28.91) Fn 02 : beige ocré moyen  (31.22.93)
Fb 03 : bleu vert clair (191.04.80) Fh 03 : safran clair (47.15.95) Fn 03 : beige ocré clair (31.10.97)

Fc 01 : vert d'eau fonce (161.09.72) Fi 01 : jaune grisé fonceé (45.36.84) Fo 01 : orange fonce (28.40.86)
Fc 02 : vert d'eau moyen  (161.05.80) Fi 02 : jaune grisé moyen (45.24.89) Fo 02 : orangé moyen (28.26.90)
Fc 03 : vert d'eau clair (161.03.89) Fi 03 : jaune grisé clair (45.13.94) Fo 03 : orangeé clair (28.13.95)

Fd 01 : gris vert fonce (120.02.69) Fj 01 : jaune soleil (43.48.90) Fp 01 : ocre rose fonce (22.33.82)
Fd 02 : gris vert moyen (120.01.79) Fj 02 : jaune soleil (43.32.93) Fp 02 : ocre rose moyen (22.21.88)
Fd 03 : gris vert clair (120.01.89) Fj 03 : jaune soleil (43.17.96) Fp 03 : ocre rose clair (22.11.93)

: Fe 01 : lichen foncé (90.10.62) Fk 01 : miel fonce (40.40.86) Fqg 01 : rose fonce (19.36.84)
Fe 02 : lichen moyen (90.07.71) Fk 02 : miel moyen (40.26.90) Fqg 02 : rosé moyen (19.23.89)
Fe 03 : lichen clair (90.04.80) Fk 03 : miel clair (40.13.95) Fg 03 : rosée clair (19.12.94)

Ff 01 : ocre vert fonce (77.08.72) FI 01 : ocre jaune fonce (37.30.81) Fr 01 : vieux rose fonce (13.24.78)
Ff 02 : ocre vert moyen (77.06.81) F1 02 : ocre jaune moyen (37.20.87) Fr 02 : vieux rose moyen (13.15.85)
Ff 03 : ocre vert clair (77.03.89) FI1 03 : ocre jaune clair (37.10.93) Fr 03 : vieux rose clair (13.08.92)
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Palette générale : les menuise Reignier

120.16.48
171.12.42
143.30.40

Réferences des teintes vert olive )
vert de gris )
vert gazon )

;. émeraude 176.60.30)
: anthracite 214.11.24)
)
)
)

(
(
(
(
(
: bleu pétrole (227.33.21
(
(
(
(

: bleu canard 204.44.38
: bleu roi 214.48.62
: bleu vert 195.26.54)
: bleu ciel 199.14.96)

. ocre beige (45.06.80)
: framboise (350.43.48)
: pourpre 355.52.35)
: violine (344.43.27)
: brun (09.52.25)

. bordeaux (14.73.35)
: rouge brique (10.74.47)
: rouge orange (10.66.58)
- miel (40.51.79)
: jaune paille (42.24.95)

:ivoire (42.10.89)
. sable (26.44.65)
. sienne (25.71.417)
: acajou (19.70.34)
: brun rouge (14.56.30)

: reglisse (23.33.25)
. gris moyen (30.16.35)
: marron glaceé (24.40.36)
: taupe (28.33.42)
. perle (75.02.88)
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Palette générale : la toiture

Te 01

| Te08

Reéferences des teintes

: ocre brun moyen
Te 02 :
Te 03 :
Te 04 :
Te 05 :
Te 06 :
Te 07 ;
Te 08 :
Te 09 :

orange moyen
orange clair
ocre brun fonce
brique

ocre rouge

gris bleu fonce
brun moyen
brun rouge

oL

(20.50.45)
(11 .55.55)
(16.55.60)
(19.60.40)
(18.65.50)
(13.55.50)
(310.10.25)

(05.20.30)

(15.55.40)

Element d'importance dans une architecture, pour son impact et son role dans le paysage de loin comme de pres, la toiture doit étre choisie

en premier lieu et au regard des constructions alentour.

Il importe en effet, dans la recherche d’une intégration harmonieuse de la construction au paysage, de conserver et prolonger l'esprit et le
caractére des batiments traditionnels qui ont apporté les premiéres touches colorées dans I'environnement tout en sy intégrant dans la
« discretion ». C'est pourquoi, lors d'une réhabilitation par exemple, il importe d'éviter les teintes trop vives ou trop claires et de se laisser guider

par les indications donnees par les constructions de méme style.

La palette se compose de 9 tonalités de valeur foncée & moyenne (dans la réalité et avec la luminosite, la teinte choisie paraitra toujours un
peu plus claire et un peu moins franche que sur I'échantillon) et se décline autour de bruns rouges et d'ocres rouges relativement satures et de

gris bleutés et gris bruns fonces.







Feh 01 Feh 02 Feh 03

12 couleurs déclinées sur trois degrés de clarté et
saturation soit une palette de 36 teintes
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Palette générale : la faca

References des teintes

Fea 01
Fea 02
Fea 03

Feb 01

Fec 01
Fec 02
Fec 03

Fed 01

Fed 03

Fee 01
Fee 02
Fee 03

Feb 02 :
Feb 03 :

. vert de gris fonce
: vert de gris moyen
. vert de gris clair

: bleu vert grisé foncé
bleu vert grise moyen

bleu vert grisé clair

: gris bleute fonce
. gris bleuté moyen
. gris bleute clair

. gris vert fonceé
Fed 02 :

gris vert moyen

. gris vert clair

. ocre vert fonce
. ocre vert moyen
. ocre vert clair

Fef 01 : tilleul foncé
Fef 02 : tilleul moyen
Fef 03 : tilleul clair

(80.03.50)
(80.01.69)
(80.01.79)

(170.05.60)
(170.03.72)
(170.02.79)

(120.01.71)
(120.01.79)
(120.01.87)

(70.06.73)
(70.04.80)
(70.03.87)

(49.10.83)
(49.06.89)
(49.02.96)

(45.13.76)
CERTX:Y)
(45.05.89)

Feh 01

Réferences des teintes

Feg 01
Feg 02
Feg 03

Feh 01
Feh 02

Fei 01
Fei 02 :
Fei 03 :

Fej 01
Fej 02
Fej 03 :

Fek 01
Fek 02
Fek 03

Fel 01 :
Fel 02 :
Fel 03 :

. ocre beige fonce
. ocre beige moyen
:ocre beige clair

. ocre jaune fonce

. ocre jaune moyen
Feh 03 :

ocre jaune clair

. miel fonce

miel moyen
miel clair

: beige rose fonce
. beige rosé moyen

beige rose clair

»ocre rose fonce
. OCre rose moyen
. ocre rose clair

vieux rose fonce
vieux rose moyen
vieux rose clair

(41.22.79)
(41.15.85)
(41.09.90)

(39.24.89)
(39.14.93)
(39.06.97)

(37.34.85)
(37.24.89)
(37.14.93)

(32.28.82)
(32.20.87)
(32.12.92)

(27.28.82)
(27.20.87)
(27.12.92)

(24.22.79)
(24.15.85)
(24.09.90)




~ References des !

gris r . 089537
run . (13.4528)
(2155.22)
(2756.46)
(286237)
_ 95121
- (2;3{:324 5‘4}

FB 01
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Palette générale : les men
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References des teintes

Me 01

Me 05 :
Me 06 :
Me 07 .
. aubergine fonce

Me 08

Me 09 :
Me 10 :
Me 11 :
Me 12 :

Me 13:
Me 14 :
Me 15 :
. ocre rouge fonce

Me 16

Me 17 :
. taupe
Me 19 :
Me 20 :

Me 18

s vert d'eau
Me 02 :
Me 03 :
Me 04 :

lichen
vert gazon
vert sapin

bleu ciel
bleu gris
bleu pétrole

ocre rouge
bordeaux
violine
marron foncée

miel
ocre jaune fonce
ocre brun moyen

gris clair

chocolat
brun

(165.12.65)
(130.10.45)
(150.50.38)
(150.51.23)

(201.13.76

)
(240.07.34)
(216.16.26)
(347.23.24)
(07.50.44)
(10.78.35)
(350.48.34)
(17.59.26)

(31.50.63)
(27.60.48)
(32.72.34)
(20.69.30)

(45.04.72)
(18.34.40)
(16.48.30)
(23.67.24)

N




T A S AR S A s e o

A partir du nuancier....

C'est d'abord I'observation du paysage, puis le recensement et I'analyse des données dominantes
des constructions qui permettent de saisir I'identité colorée du secteur et par la suite conditionnent la
mise au point de gammes de teintes en adequation avec les problématiques et la specificité des lieux.

Toutefois, a partir des palettes colorées adaptees au contexte, dans une approche rationnelle de
I"application de la couleur a I'architecture, se distinguent 4 attitudes possibles:

: Reprenant les teintes de I'environnement immédiat, la construction se fond dans le
decor. En ton sur ton, elle s'intégre subtilement a la gamme coloree existante.

. La construction s'affirmant dans des couleurs proches de celles alentour vient
compléeter la gamme existante. (camaieu)

: Mise en valeur par des teintes contrastant avec I'ambiance existante, mais
complémentaires a la palette actuelle, la construction apporte une nouvelle dimension a I'ensemble.,

: dans des tons griseés (gris colorés), neutres dans un environnement colore, la construction
s'integre discrétement, générant confort visuel, calme et humilité 2 I'ensemble

Le style, le caractere et surtout la situation de la construction dans le paysage (rural comme urbain),
restent des parametres & prendre en considération afin de déduire la juste attitude a adopter au
moment de la coloration.




- <
Nuancier communal appli | SRalX batiments reperés patrimoniaux au titre
de l'article L 123-1.7° :

Pour les batiments situés en dehors du périmetre Pour les batiments situés dans le périmetre du

des nuanciers de Reignier et d'Esery, se referer au nuancier de Reignier, se référer au nuancier de
nuancier d'Esery applicable. Reignier applicable.




