Q PLU
Révision

Commune de Reignier-Esery

Plan Local d’ Urbanisme

DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE

REVISION DU PLU - Approbation

Annexe Al.c - SUP I3 - GRT Gaz

Révision prescrite le 7 octobre 2014
Déclaration de projet approuvée le 24 septembre 2019

Vu pour étre annexé a notre | Le Maire,

délibération n°2019DELIB155 en 12N LeMa"e(.\
date du 03/12/2019 BE ¢ - >k
7 (M
AL

Jean-Frangois CICLET

: @
- s P. GAUDIN Paysagiste d.p.l.g. - R. BENOIT Architecte d.p.l.g. - D. GOUIN Architecte d’intérieur
MOSAIQUE s : .
f’« s Membres de la S.C.M. Atelier du Triangle
% % prise Macon-Loché - 128, rue Pouilly Vinzelles - 71000 MACON - Tél : 03 85 38 46 46 - Fax 03 85 38 78 20 - Email : atelier.triangle@wanadoo.fr
<



ANNEXE 6

FICHE DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Commune : REIGNIER-ESERY
Département : HAUTE-SAVOIE

Cette commune est traversée par les ouvrages de transport de gaz naturel haute pression :

+ CRAN-GEVRIER - VILLE-LA-GRAND : @ 300 mm
¢ ALIMENTATION REIGNIER-ESERY DP : ©® 80 mm

SERVITUDES

Est associée a l'ouvrage CRAN-GEVRIER - VILLE-LA-GRAND, une bande de servitude, libre passage (non
constructible et non plantable) de 8 métres de largeur totale (6 métres & droite et 2 métres & gauche de
I'axe de la canalisation en allant de Cran-Gevrier 3 Ville-la-Grand).

Dans cette bande de servitude, seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de profondeur, ainsi que
la plantation d'arbres de moins de 2,7 m de haut dont les racines descendent & moins de 0,6 m de
profondeur, sont atitorisés,

Les modifications de profil du terrain ainsi que la pose de branchements en paralléle & notre ouvrage dans
la bande de servitude sont interdites. '

Cet ouvrage a été déclaré d'utilité publique.

Selon le Décret n"67-886 du 07/10/1967, rappelé dans la Circulaire du 04/08/2006 relative au Porter &
Connaissance: "...il est & noter que méme lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou
partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d‘utilité publique si la canalisation a été
déclarée d'intérét général ou d'utilité publique...Elles doivent donc systématiquement étre annexées aux
PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités [&gales d'institution des servitudes.®

Des conventions de servitudes amiables ont été signées  la pose des ouvrages avec les propriétaires des
parcelles traversées.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ANTI-ENDOMMAGEMENT

Le Code de PEnvironnement ~ Livre V - Titre V - Chapitre IV impose a tout responsable d'un projet de
travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des
réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des nom et
adresse des exploitants de réseaux présents & proximité de son projet, puis de leur adresser une
Déclaration de projet de Travaux (DT).

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux
exploitants s‘étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT).
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Canalisations de transport : Fondements réglementaires

Références :

v Arrété ministériel du 4 aofit 2006 portant réglement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits
chimiques

v Circulaire BSEI' N° 06-254 du 4 aofit 2006 relative au porter a connaissance a fournir
dans le cadre de I'établissement des documents d’urbanisme en matiére de canalisations
de transport de matiéres dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou
liquéfiés, produits chimiques)

v Circulaire du 14 aofit 2007 relative au Porter & connaissance a fournir dans le cadre de
I'établissement des documents d'urbanisme en matiére de canalisations de transport de
matié¢res dangereuses.

1. Maitrise de 'urbanisation a proximité des canalisations de transport

Depuis la fin des années 1980, et jusqu’en 2005, I’exploitation par la DRIRE Rhone Alpes des
premiéres études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matiéres dangereuses, et de
leurs mises & jour, a donné lieu a des recommandations aux communes, en matiére de maitrise
d’urbanisation, dans deux types de zones de dangers associces 4 ces ouvrages (zone des effets
significatifs correspondant aux premiers effets irréversibles, zone des effets létaux). Il s’agissait
essentiellement de dispositions visant les ERP, assorties d’une demande de consultation des
exploitants des canalisations (transporteur), dans le cadre de D’établissement des documents
d’urbanisme ainsi qu’a I’occasion de I’instruction des demandes de permis de construire.

La circulaire du 4 aott 2006 relative au porter & connaissance a fournir par I’Etat, dans le cadre de
I’établissement des documents d’urbanisme, concernant les canalisations de transport de matiéres
dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles
dispositions & I’intérieur de celles-ci. '

Le porter & connaissance s’appuie désormais sur trois zones de dangers : la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers
graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux) ; la zone des dangers trés
graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).

Par ailleurs, la mise en ceuvre d’une protection, telle qu’une barriére physique de nature & s’opposer
a une agression extérieure, ou toute autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s)
par un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de
transport de matiéres dangereuses (arrdté ministériel du 4 aoQt 2006), permet, comme
précédemment, de ne retenir qu’un scénario résiduel avec des zones de dangers réduites.

Dans P’ensemble des zones de dangers précitées, les maires sont incités a faire preuve de vigilance
en matiére de maitrise de 1'urbanisation, de fagon proportionnée a chacun des trois niveaux de
dangers définis ci avant (significatifs, graves, trés graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur
responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction




Dans la zone des dangers significatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de
construction le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser I'impact du projet sur son ouvrage,
et gérer un éventuel changement de la catégorie d’emplacement de la canalisation en mettant en
ceuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou I'extension
d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la lére a la 3éme
catégorie.

Dans la zone des dangers trés graves, il convient de proscrire en outre la construction ou I’extension
des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

La circulaire du 4 aoiit 2006 invite également  utiliser Particle R. 111-2 du code de I'urbanisme.

Les zones de dangers conformes aux dispositions de la circulaire du 4 aofit 2006 ne sont pas encore
toutes connues ou validées.

Aussi, deux cas de figure peuvent se présenter :

e pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critéres de la circulaire du 4 aofit
2006 sont connues et validées, des fiches mentionnant les trois types de zones de dangers (zone
des effets irréversibles, zone des premiers effets étaux, zone des effets [étaux significatifs,) avec
des dispositions de maitrise d’urbanisation conformes 2 la circulaire du 4 aolit 2006 ;

¢ pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critéres de la circulaire du 4 aofit
2006 ne sont pas encore connues ou validées, des fiches mentionnant deux types de zones de
dangers (zone des effets significatifs, zone des effets létaux). Toutefois, il faut garder a ’esprit
que les zones de dangers relatives 4 ces ouvrages seront amenées a évoluer dans les mois a
venir, ainsi que les dispositions a Iintérieur de celles-ci, afin de se conformer 2 celles de la
circulaire du 4 aoit 2006. En particulier, une augmentation des zones de dangers n’est pas a
exclure.

2. Catégories d’emplacement

Les canalisations de transport de matiéres dangereuses ont été implantées a origine dans le respect
d’un des réglements de sécurité qui leur était applicable & I’époque, et qui prévoyait de classer les
emplacements ol la canalisation était implantée, en plusieurs catégories, selon la densité
d’occupation du sol. Des coefficients de sécurité maximaux, dont la valeur était liée a la catégorie
d’emplacement, permettaient de dimensionner la canalisation (calcul de son épaisseur) en vue de sa
tenue & la pression interne.

L’arrété du 4 aolt 2006, portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, modifie la définition
des catégories d’emplacement, y compris pour les canalisations existantes.

En application de I'article 14 de l'arrété du 4 aolit 2006 précité, lorsque l'évolution de
l'environnement de la canalisation entraine un changement de catégorie de certains emplacements
de la canalisation au sens de larticle 7, le transporteur s'assure du remplacement des trongons
concernés pour mettre la canalisation en conformité avec la nouvelle catégorie d'emplacement, ou
de la mise en place des dispositions compensatoires permettant d'aboutir a un niveau de sécurité au
moins équivalent. Le délai maximal de la mise en conformité ou de la mise en ceuvre des




La définition des catégories d’emplacement est donnée par Particle 7 de 'arrété du 4 aotit 2006 :
Catégorie A

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cing conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :

a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E (fluides autres que les gaz
combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse & la température ambiante et dans les
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ;

b) Ils ne sont pas situés dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou
concédé ;

¢) Ils ne sont pas situés en unité urbaine au sens de I'INSEE et ne sont situés ni dans une zone U
ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles
R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune
couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de l'ancien
article R. 123-18 du code de I'urbanisme), ni dans les secteurs ol les constructions sont autorisées
d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 124-3 du
code de l'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte
par aucun document d'urbanisme (au sens des dispositions de larticle L. 111-1-2 du code de
l'urbanisme) ;

d) I n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente a moins de
10 métres de la canalisation ;

e) Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal a la distance des effets létaux
significatifs correspondant au scénario de - rupture compléte de la canalisation, le nombre de
logements ou de locaux correspond & une densité d'occupation inférieure & 8 personnes ou
4 logements par hectare et 4 une occupation totale inférieure 4 30 personnes ou 12 logements.

Catégorie B

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie B lorsqu'ils ne répondent pas aux
critéres des catégories A ci-dessus et C ci-apres.

Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classés E (fluides autres que les
gaz combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse 4 la température ambiante et dans les
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ne
peuvent étre classés en catégorie B que si cette canalisation était déja en service a la date
d'application du présent arrété.

Catégorie C

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie C lorsque I'uine au moins des trois
conditions suivantes est satisfaite :

a) La canalisation transporte des gaz combustibles et, dans un cercle centré sur la
canalisation et de rayon égal 4 la distance des effets létaux significatifs correspondant au



b)

- soit a une densité d'occupation supérieure a 80 personnes ou 32 logements par
hectare ;

- soit & une occupation totale de plus de 300 personnes ou 120 logements ;

c¢) La canalisation est nouvelle et transporte des produits classés E au sens du 1 de l'article 2

3

d) La canalisation était déji en service a la date d'application du présent arrété, elle
transporte des produits classés E et elle répond aux critéres d'occupation du sol définis au

a) ci-dessus.

3. Distances d’éloignement par rapport & des projets d’installations classées

Larticle 9.2 de Parrété du 4 aolit 2006 portant réglement de la sécurité des canalisations de transport
de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques prévoit que le
transporteur détermine, dans son étude de sécurité, la distance minimale et les mesures de sécurité
vis-a-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles
soumises a autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion. '

Par conséquent, il convient de se rapprocher du transporteur pour déterminer les distances
minimales d’éloignement de tout projet d’installations classées qui se situerait & proximité d’une
canalisation de transport de matiéres dangereuses.
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COLLECTIVITES ou PARTICULIERS
POUR VOTRE SECURITE

@ Tout projet portant sur |'urbanisme dans les bandes d'effets nécessite une consultation de GRTgaz
la plus en amont possible, 2 I'adresse indiquée ci-apres afin d'évaluer la compatibilité.

CRTgaz RRM - DCR - ERTET
3, rue Pétrequin - BP6407

69413 LYON CEDEX O
Tel: 04.78.65.59.59

@ Avant tous travaux et projets 2 proximité des canalisations ,
vous devez les déclarer conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 soit par
9 Internet sur letéléservice: wivio.reseaux-et-canalisations.goun.fr
@ ouaide 2 la déclaration sur le site : www.profys.ir - gup

Cette édition et les informations ?‘ u'elle contient sont indlcatives et ne sauraient permettre la réalisation de travaux 3 proxlmité
du réseau de canalisations de GR %az ni de s'affranchir des dispositions prévues au code de I'environnement articles y
L.554-1 2 L.554-5 et R.554-1 2 gaz
Pour en savoir plus sur les dlsposmons antl«:ndommagement www.reseaux-ct-canalisations.gouw. fr

Mise a jour du 17/11/2014 - Scan IGN - copie ou reproduction inlerdite

En construction

/| Cette édition et les informations qu'elle contient sont indicatives et ne sauraient permettre la réalisation de travaux a proximit
“ 11 du réseau de canalisations de GRTgaz ni de s'affranchir des dispositions prévues au code de I'environnement articles
1 L.554-12a L.554-5 et R.554-1 a R.554-38.

| Pour en savoir plus sur les dispositions anti-endommagement: www.reseaux-et-canalisations.gouu.fr
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FICHE DE PRESENTATION DES OUVRAGES IMPACTANT LE
TERRITOIRE ET COORDONNEES de GRTgaz

Le territoire de la commune de REIGNIER-ESERY est impacté par plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel
sous pression, exploites par la société GRTgaz, dont les caractéristiques sont explicitées dans le tableau ci-dessous.

Il s'agit de deux canalisations et d'une installation annexe.

l. COORDONNEES de GRTgaz

Pour toute information ou demande relative & ces ouvrages ou pour I'application des différentes servitudes d'utilité
publique associées, il sera nécessaire de se rapprocher du service :

GRTgaz - DO — PERM
Equipe travaux tiers & urbanisme
10 rue Pierre Semard
CS 50329
69363 LYON CEDEX 07
Tél: 04 78 65 59 59

En cas d'urgence ou d'incident sur nos ouvrages, un Numéro VERT est disponible 24h/24 : 0800 246 102

II. CANALISATIONS

Canalisations traversant le territoire

Ces ouvrages impactent le territoire a la fois pour les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage (voir
fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage) et pour les servitudes d'utilité
publique d'effets (voir fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maitrise de
I'urbanisation).

Nom Canalisation DN (-) PMS (bar)
SAVOIE 300 67.7
Alimentation REIGNIER DP 80 67,7

DN : Diamétre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

lil. INSTALLATIONS ANNEXES

Afin de permettre un fonctionnement de ces ouvrages, dans les meilleures conditions technico-économiques et de
sécurité, des installations annexes sont connectées a ces canalisations. Elles sont implantées sur des terrains
propriétés de GRTgaz.

Cet ouvrage impacte le territoire uniquement pour les servitudes d'utilité publique d'effets (voir fiche d'information
sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maitrise de I'urbanisation).

Nom Installation Annexe

REIGNIER DP

Page 4 sur8

SA au capital de 620 424 930 euros /+\

RCS Nanlerre 440 117 620



FICHE D’INFORMATION SUR LES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE D’IMPLANTATION et DE PASSAGE

Les ouvrages indiqués dans la fiche de présentation ont été déclarés d'utilité publique.

Des conventions de servitudes amiables sont signées a la pose des ouvrages avec les propriétaires des parcelles
traversées.

Dans le cas général, est associée aux ouvrages « SAVOIE » DN 300 et « Alimentation REIGNIER DP » DN 80,
une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 8 métres de largeur totale (6 métres
a droite et 2 métres & gauche de I'axe de la canalisation en allant de Cran Gevrier vers Ville la Grand).

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de
servitudes fortes », GRTgaz est autorisé a enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques
nécessaires a leur exploitation ou leur protection, a construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de
délimitation et les ouvrages de moins d'un métre carré de surface nécessaires a leur fonctionnement et & procéder
aux enlévements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités
pour |'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes
potentiellement de plus de 2,7 métres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 métres de
profondeur sont interdites. De méme, la pose de branchements en paralléle & nos ouvrages dans la bande de
servitude est interdite.

Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse
la bande étroite, GRTgaz est autorisé a accéder en tout temps au dit terrain notamment pour I'exécution des travaux
nécessaires a la construction, I'exploitation, la maintenance et 'amélioration continue de la sécurité des
canalisations. Cette bande peut aller jusqu'a 40 metres.

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que I'article R.151-51 du Code de I'Urbanisme, ces servitudes
d'utilité publique doivent étre mentionnées sur |a liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments
graphiques associés.

Nous rappelons également que :

e pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou a venir), il est impératif d’exclure
de ceux-ci la bande de servitudes fortes.

e selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence : "...il est & noter que méme lorsqu'elles résultent
de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d'utilité
publigue si la canalisation a été déclarée d'intérét général ou d'utilité publique...Elles doivent donc
systématiquement étre annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités Iégales
d'institution des servitudes."
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FICHE D’INFORMATION SUR LES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE D’EFFETS POUR LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Servitudes d'utilité publique d’effets

En application du Code de 'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, 'arrété préfectoral n°DREAL-UID2S
74 - 2016 — 64 du 30/05/2016 instaure des servitudes d'utilité publique (SUP) d'effets pour la maitrise de
'urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.

Les servitudes portent sur les terrains situés a proximité des canalisations et de l'installation annexe jusqu'aux
distances figurant dans les tableaux suivants :

: DN PMS Distance des SUP en métres
Nom Canalisations n (bar) {de part et d’autre de la canalisation)
SUP 1 sup2 SUP3
SAVOIE 300 67,7 95 5 5
Alimentation REIGNIER DP 80 67,7 15 5 5

DN : Diamétre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Distances des SUP en métres
Nom Installation annexe (a partir de 'emprise de 'installation)
suP1 sup 2 SUP3
REIGNIER DP 35 6 6

En- application des dispositions de 'article R.555-30 du code de I'environnement, les régles de servitude sont les
suivantes :

SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif & un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes etfou a un immeuble de grande hauteur, est subordonnée & la fourniture d'une analyse de
compatibilite.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée a l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la
compatibilité du projet de construction ou d'extension de 'ERP ou de I''GH concerné, avec I'étude de dangers fournie
par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments ufiles de Fétude
de dangers d'une canalisation de transport en vue d'analyser la compatibilité d'un projet d’établissement recevant
du public (ERP) ou d'un projet d'immeuble de grande haufeur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de Pextension de 'ERP ou de I'NGH avec la
canalisation est conduite en amont du dépét de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au
demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de compatibilité jointe & la demande de
permis de construire doit ainsi 8tre accompagnée de ['avis favorable du transporteur. Cet avis peut étre favorable
sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation & la charge du pétitionnaire.

En cas d'avis défavorable du transporteur, I'avis favorable du préfet rendu au vu de Pexpertise mentionnée au [l de
I'article R555-31 du code de I'environnement sera requis.

'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrété ministériel du & mars 2014 modifié.

L'article R.555-31 du code de l'environnement précise que . « Lorsque ['analyse de compatibilité prévoit des
mesures particuliéres de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser I'ouverture de I'établissement
recevant du public ou Poccupation de 'immeuble de grande hauteur qu'aprés réception d'un certificat de vérification
de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
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SUP_2: Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d’'un immeuble de grande hauteur.

SUP 3: Est interdite I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou d’'un immeuble de grande hauteur. ‘

En application des dispositions de ['article R.555-30-1 du Code de I'environnement, le maire doit informer GRTgaz
de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager
concernant un projet situé dans la zone SUP1.

GRTgaz conseille d'étendre cette pratique a tout projet de travaux relevant d'une simple déclaration préalable dés
lors qu'il prévoit une extension de.construction ou des terrassements en direction d'un ouvrage GRTgaz, afin de
détecter une éventuelle incompatibilité avant I'envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code
de I'environnement (Livre V — Titre V — Chapitre IV).

Il en va de méme pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la
construction et de I'habitation.

Prise en compte dans les documents d’urbanisme et dans les orientations de développement

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de I'Urbanisme, ces servitudes
d'utilité publique doivent étre mentionnées sur la liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments
graphiques associés. La SUP 1 doit également apparaitre dans les documents graphiques du réglement des zones
U, AU, A et N en application de I'article R.151-34 du code de l'urbanisme.

GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés limitant
I'impact potentiel de la canalisation sur son environnement.

GRTgaz ne souhaite donc pas, dans les servitudes d'utilité publique d'effets, donner un avis favorable & la réalisation
de projets d'urbanisme, qu'il conviendra d'éloigner autant que possible des ouvrages ci-dessus visés.

En complément de 'effet direct de ces servitudes d'utilité publique d'effets sur les ERP et IGH, il conviendra de
veiller & toute évolution en matiére d'urbanisme afin de limiter I'exposition des riverains aux risques résiduels
occasionnés par les canalisations.

En effet, 'article L.101-2 du code de l'urbanisme précise que « lI'action des collectivités publiques en matiere
d'urbanisme vise a atteindre [...] I'équilibre entre [...] la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».

Aussi, I'attention doit étre attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter a la vigilance en
matiére de maitrise de I'urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de développement urbain et autres
orientations d’'aménagements doivent &tre cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des zones
non impactées par nos ouvrages. ’

Ainsi, il convient d'éviter la création de zones urbanisées et zones a urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz

et la densification des zones déja ouvertes a I'urbanisation.

Cette préoccupation globale doit étre intégrée dans la réflexion de I'évolution du territoire et retranscrite dans les
documents d'urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le réglement et le PADD.

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de PEnvironnement (ICPE) a proximité de nos
ouvrages

Dans le cadre de linstruction d’un permis de construire pour une ICPE, le Maitre d'ouvrage de I'lCPE doit tenir
compte, notamment dans 'Etude de Dangers, de 'existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes
dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de I'lCPE n'ait pas d'impact sur les ouvrages GRTgaz.
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FICHE DE RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
ANTI-ENDOMMAGEMENT

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de 'endommagement des réseaux lors de travaux
et peuvent étre concernées a plusieurs titres, notamment :
o exploitant de réseaux en propre ;
o maitre d'ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;
o exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mémes la réalisation de
travaux.

Pour plus d'information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux :
www.reseaux-et-canalisations.qouv.ir

Il est également & noter que chaque mairie doit fournir un accés internet au guichet unique des réseaux, ou tenir a
disposition de ses administrés qui n'auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des
exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie).

Plus particuliérement, le Code de I'Environnement — Livre V — Titre V — Chapitre |V impose & tout responsable d'un
projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des
réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses
des exploitants de réseaux présents & proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de
Travaux (DT). )

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants
s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Conformément a l'article R.554-26 du Code de I'Environnement, Iofsgue le nom de GRTgaz est indigué en
réponse a la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent étre entrepris tant que GRTgaz
n'a pas répondu a la DICT et repéré ses ouvrages lors d'un rendez-vous sur site.
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gaz

GRTgaz est l'un des leaders
européens du transport de gaz naturel
et un expert mondial des réseaux
et systéemes de transport gazier. En
France, GRTgaz posséde et exploite
32 410 km de canalisations enterrées
et 26 stations de compression pour
acheminer le gaz entre fournisseurs
et consommateurs. GRTgaz assure
des missions de service public pour
garantir la continuité d’alimentation.
Acteur de la transition énergétique,
GRTgaz investit dans des solutions
innovantes pour adapter son réseau
et concilier compétitivité, sécurité
d'approvisionnement et préservation

e Gaz.
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Une énergie multifonctions

Legazrépondade nombreuxusages :chezlesparticuliers
pour se chauffer et cuisiner, chez les industriels pour leurs
procédés de fabrication ou pour produire de la vapeur et
de I'électricité. Le gaz ou le biogaz peut aussi étre utilisé
comme carburant pour les véhicules particuliers, les
poids lourds et les transports en commun (bus).

de I'environnement.

14

unités de production
d’électricité fonctionnant au

Presde 115

: stations GNV
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Qu_elques 21%
Chlffres de la consommation
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gy w +230 000 6 milliards o'€ investis en 10
g, Kkm de réseaux 2o ans par GRTgaz dans le
renouvelable 1 i
d'ici 2030 W (transport et réseau de transport

distribution)

Des solutions innovantes & intelligentes
Produire du gaz 100% made in France

Aujourd’hui, on peut produire du biométhane localement, a partir des
déchets organiques. En plein essor, la filliére pourrait créer plus de
16 000 emplois d’ici 2020, sur le territoire. Reposant sur les principes _
d’une économie circulaire, elle dynamise la croissance verte des

régions.
Produire du gaz localement, comment ¢ca marche ?

Le gaz renouvelable injecté dans les réseaux de gaz, appelé biométhane, est
issu de la fermentation des déchets agricoles et ménagers, transformés en gaz
par un procédé innovant : la méthanisation.

Aujourd’hui, 68 installations existent en France, dans les fermes et les usines de
méthanisation. Une autre méthode a I'étude, la gazéification des déchets issus
de la biomasse ou des combustibles solides de récupération, permet d'obtenir un
méthane de synthése neutre en carbone. Ces deux types de productions locales
de gaz sont injectables dans les réseaux gaziers francais existants.




Quels sont les usages du Le gaz vertueux avec le biométhane

biométhane ? | Ville

Le biométhane peut étre utilisé comme le gaz

naturel, pour se chauffer ou cuisiner. Camion de 7 Véhicule de

C'est également un carburant alternatif au - livraison/ bU» <~ collecte de déchets

diesel ou a I'essence pour les véhicules lourds
et véhicules utilitaires.

Une premiére étape dans la

v

/:)@

Station GNVR K Déchets

transition énergétique des territoires
Le potentiel de gaz renouvelable pour les
territoires est important. Chaque année, les
frangais générent des millions de tonnes
d'ordures ménageres.

Le biométhane constitue ainsi un levier majeur :
de la transition énergétique dans les territoires -

et pourrait représenter d'ici 2050 la majorité du 6’
gaz consommé en France.

BioGNV Méthaniseur
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L’alternative qualité de T
- = es atouts du Gaz Naturel pour
Fair : le GNV et le bioGNV Vaiictan
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Lapollutiondestransportsestunenjeudesantépublique | :iossiississssonoonsoninoiie
majeur en France, ol les valeurs limites en matiére de
qualité de lair sont régulierement dépassées. Il est

~ alors nécessaire de trouver des solutions alternatives
au diesel, comme le Gaz Naturel Véhicules.

-15%
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p— de CO, par rapport
Le gaz naturel véhicules, qu’est-ce que c’est ? au diesel pour les
¥ g e . ~ « P éhi
Il s'agit de méthane, le méme gaz naturel que celui utilisé a la aEiilentex loets
maison pour cuisiner ou se chauffer. Le méthane est naturellement
présent dans I'environnement, mais il peut aussi étre récupéré - 70% -
lors de la fermentation des déchets organiques. d'émission doxyde OGN = o
On parle alors de bioGNV et de gaz renouvelable. d'azote (NO2) par
rapport au diesel
Véritable alternative au diesel, le GNV se développe fortement
dans le secteur des transports routiers.
La France fait figure de pionniére avec : 0
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Rendez-vous sur ODRE! https:/opendata.reseaux-energies.fr , notre site Open Data, fruit & I'origine, de la collabo-
ration de GRTgaz, RTE et Teréga. lls ont depuis été rejoints par 'AFGNV, Weathernews France, Elengy, Storengy et Dun-
kerque LNG. Les collectivités disposent de compétences d’aménagement du territoire et de transition énergétique. GRTgaz
vous accompagne par la mise a disposition en Open Data de données multi-énergies, multi-opérateurs et multi-territoires
sur les thématiques de production, consommation, stockage, territaires et régions, infrastructures et marchés.
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