PREFET Direction départementale
DE LA HAUTE-SAVOIE des territoires
Eoaint b

Fraternité [e

Service eau-environnement
Cellule milieux aquatiques et péche

Mesdames, Messieurs les Maires

N . AMANCY, ANNEMASSE, " ARBUSIGNY, ARENTHON,
Affaire suivie par : A. MOENE ARRACHES LA FRASSE, ARTHAZ-PONT DE NOTRE
Tél.: 04 50 33 77 69 DAME, AYZE, BONNEVILLE, BRIZON, CHATILLON SUR
Mél. : alexa.moene@haute-savoie.gouv.fr CLUSES, CLUSES, CONTAMINE-SUR-ARVE, CORNIER,
CRANVES-SALES, ETEAUX, ETREMBIERES, FAUCIGNY,
FILLIERE, GAILLARD, LA CHAPELLE RAMBAUD, LA
MURAZ, LA ROCHE-SUR-FORON, LE GRAND-
BORNAND, LE REPOSOIR, MARIGNIER, MARNAZ,
MONNETIER MORNEX, MONT SAXONNEX, NANCY
SUR CLUSES, NANGY, PERS-JUSSY, REIGNIER-ESERY,
SAINT-JEAN-DE-THOLOME, SAINT-LAURENT, SAINT-
PIERRE-EN-FAUCIGNY, SAINT-SIGISMOND, SAINT-
SIXT, SCIENTRIER, SCIONZIER, THYEZ, VETRAZ-
MONTHOUX, VOUGY

Annecy, le 10 janvier 2023

Objet : autorisation environnementale relative 3 la mise en ocuvre des plans de gestion de la
végétation et des matériaux solides de I'Arve et de ses Affluents — partie aval

- arrété d'autorisation

- certificat d'affichage de I'arrété

Madame, Monsieur le Maire, _

En application des articles du code de l'environnement relatifs aux dispositions applicables aux
opérations soumises a autorisation, je vous transmets :

= pour affichage en Mairie, pour une durée minimum d’UN MOIS
une copie de |'arrété préfectoral d'autorisation n° ddt-2023-0305 du 10 janvier 2023 autorisant
les travaux visés en objet.

Cette formalité devra étre accomplie et certifiée par vos soins en nous retournant le certificat joint en
annexe.

L'arrété préfectoral devra étre porté & la connaissance de votre conseil municipal.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, I'expression de ma considération distinguée.

P/Le directeur départemental des territoires
La chef de cellule milieux aquatiques et péche

-

Agnes PATRIARCA
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE REIGNIER-ESERY

Autorisation délivrée en application du code de I'environnement

CERTIFICAT DE PUBLICATION
DE L'ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION

* k k%

Je, soussigné, Maire de la commune de REIGNIER-ESERY, certifie que :

0 I'arrété de M. le Préfet de la Haute-Savoie n° DDT-2023-0305 du 05 janvier 2023

d'autorisation environnementale relative a la mise en ceuvre des plans de gestion
de la végétation et des matériaux solides de I'Arve et de ses Affluents — partie aval
sur les communes d’AMANCY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARENTHON, ARRACHES LA FRASSE,
ARTHAZ-PONT DE NOTRE DAME, AYZE, BONNEVILLE, BRIZON, CHATILLON SUR CLUSES,
CLUSES, CONTAMINE-SUR-ARVE, CORNIER, CRANVES-SALES, ETEAUX, ETREMBIERES,
FAUCIGNY, FILLIERE, GAILLARD, LA CHAPELLE RAM BAUVD, LA MURAZ, LA ROCHE-SUR-FORON,
LE GRAND-BORNAND, LE REPOSOIR, MARIGNIER, MARNAZ, MONNETIER MORNEX, MONT
SAXONNEX, NANCY SUR CLUSES, NANGY, PERS-JUSSY, REIGNIER-ESERY, SAINT-JEAN-DE-
THOLOME, SAINT-LAURENT, SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, SAINT-SIGISMOND, SAINT-SIXT,
SCIENTRIER, SCIONZIER, THYEZ, VETRAZ-MONTHOUX, VOUGY

a été affiché le pendant UN MOIS dans la commune,

Fait 2 REIGNIER-ESERY, le

Le Maire,
(cachet + signature)

Le présent certificat est & adresser a :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau-environnement

Cellule milieux aquatiques et péche

15 rue Henry Bordeaux

74998 ANNECY Cédex 09






PREFET Direction départementale des territoires
DE LA HAUTE-SAVOIE Service eau-environnement
Liberté Cellule milieux aquatiques et péche
Egalité

Fraternité

Le préfet de la Haute-Savoie Annecy, le 05 janvier 2023

Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de I'ordre national du Mérite

ARRETE n° DDT-2023-0305
portant déclaration d'intérét général et autorisation environnementale relatives 3 la mise en
ceuvre des plans de gestion de la végétation et des matériaux solides de I'Arve et de ses
affluents - partie aval du bassin versant

42 communes : AMANCY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARENTHON, ARRACHES LA FRASSE, ARTHAZ-
PONT DE NOTRE DAME, AYZE, BONNEVILLE, BRIZON, CHATILLON SUR CLUSES, CLUSES,
CONTAMINE-SUR-ARVE, CORNIER, CRANVES-SALES, ETEAUX, ETREMBIERES, FAUCIGNY, FILLIERE,
GAILLARD, LA CHAPELLE RAMBAUD, LA MURAZ, LA ROCHE-SUR-FORON, LE GRAND-BORNAND, LE
REPOSOIR, MARIGNIER, MARNAZ, MONNETIER MORNEX, MONT SAXONNEX, NANCY SUR CLUSES,
NANGY, PERS-JUSSY, REIGNIER-ESERY, SAINT-JEAN-DE-THOLOME, SAINT-LAURENT, SAINT-PIERRE-
EN-FAUCIGNY, SAINT-SIGISMOND, SAINT-SIXT, SCIENTRIER, SCIONZIER, THYEZ, VETRAZ-

MONTHOUX, VOUGY '

Bénéficiaire : syndicat mixte d'aménagement de I'Arve et de ses affluents (SM3A)

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L1811 & L181-31, L214-1 & L214-19, R181-1 & R181-
56, D211-10, R214-6 & R214-28, R214-42 3 R214-56 relatifs aux opérations sur les milieux aquatiques
soumises a autorisation ;

VU le code de l'environnement, notamment son article R214-1 relatif & la nomenclature des

installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou 3 déclaration en application des
articles L214-1 4 L214-6 ;

VU les articles L21515 et L215-18 du code de I'environnement relatifs aux opérations groupées
d'entretien régulier d'un cours d'eau menées dans le cadre d'un plan de gestion ;

VU l'article R214-44 du code de I'environnement relatif aux opérations d'urgence ;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L211-7 et R214-88 a R214-103 relatifs aux
opérations déclarées d'intérét général ou d'urgence ;

VU le code rural et de la péche maritime, notamment les articles L151-36 & L151-40 relatifs aux -
déclarations d'intérét général (DIG) ;
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VU le code de I'environnement, notamment ses articles L123-1 3 L123-18 et R123-1 a R123-27 relatifs aux
enquétes publiques concernant les décisions susceptibles d'affecter I'environnement ;

VU le code de I'urbanisme, notamment ses articles L113-1 & L113-7 relatifs aux espaces boisés classés
(EBC); ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a |'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Yves LE BRETON, préfet, en qualité de préfet
de la Haute-Savoie;

VU l'arrété n° 2014237-0008 du 25 ao0t 2014 portant désignation de la liste départementale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis a évaluation
des incidences Natura 2000 au titre du IV de I'article L414-4 du code de I'environnement (« deuxieme
liste départementale »); '

VU l'arrété n° PREF/DCRL/BCLB-2017-103 du 29 décembre 2017 modifiant le cadre des compétences
statutaires (GEMAPI) du SM3A ;

VU l'arrété préfectoral n° 2018-1130 du 23 juin 2018 portant approbation du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) de I'Arve ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhone-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 ;

VU l'arrété n° 22-065 du 21 mars 2022 approuvant le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)
du bassin Rhéne-Méditerranée 2022-2027 ;

VU l'arrété n° 2011034-0008 du 3 février 2011 fixant les dispenses de déclaration préalable de coupe
dans les espaces boisés classés a conserver (EBC) ;

VU I'arrété-cadre "Sécheresse" n° DDT-2022-0710 du 16 mai 2022 fixant le cadre des mesures de gestion
et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse ;

VU la délibération du comité syndical du SM3A de la séance du 29 avril 2021 approuvant le plan de
gestion des boisements et des matériaux solides sur I'Arve et ses affluents - partie aval du bassin
versant de I'Arve et la demande de déclaration d'intérét général et autorisant Monsieur Bruno FOREL a
engager les démarches réglementaires nécessaires ;

VU la décision de l'autorité environnementale (DREAL Auvergne Rhéne-Alpes) n® 2020-ARA-KKP-2877
du 12 février 2021, aprés examen au cas par cas, concluant que le projet dénommé "plan de gestion de
la végétation et des matériaux solides de I'Arve et de ses affluents" sur les communes du bassin
versant Arve aval (département de la Haute-Savoie), présenté par le SM3A, n'est pas soumis a
évaluation environnementale ;

VU le dossier déposé le 09 juin 2021 présentant une demande d'autorisation environnementale
relative 3 la mise en ceuvre des plans de gestion de la végétation et des matériaux solides de |'Arve et
de ses affluents - partie aval du bassin versant sur 42 communes: AMANCY, ANNEMASSE,
ARBUSIGNY, ARENTHON, ARRACHES LA FRASSE, ARTHAZ-PONT DE NOTRE DAME, AYZE,
BONNEVILLE, BRIZON, CHATILLON SUR CLUSES, CLUSES, CONTAMINE-SUR-ARVE, CORNIER,
CRANVES-SALES, ETEAUX, ETREMBIERES, FAUCIGNY, FILLIERE, GAILLARD, LA CHAPELLE RAMBAUD,
LA MURAZ, LA ROCHE-SUR-FORON, LE GRAND-BORNAND, LE REPOSOIR, MARIGNIER, MARNAZ,
MONNETIER MORNEX, MONT SAXONNEX, NANCY SUR CLUSES, NANGY, PERS-JUSSY, REIGNIER-
ESERY, SAINT-JEAN-DE-THOLOME, SAINT-LAURENT, SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, SAINT-SIGISMOND,
SAINT-SIXT, SCIENTRIER, SCIONZIER, THYEZ, VETRAZ-MONTHOUX, VOUGY, enregistré au guichet
unique de police de I'eau sous le n® GUN : 0100000519, présente par le SM3A, représenté par son
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président Monsieur Bruno FOREL, sis 300 chemin des Prés Moulin 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY,
par lequel il sollicite une déclaration d'intérét général ;

VU l'accusé de réception du 5 juillet 2021;

VU l'avis provisoire favorable de la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE de I'Arve du
16 juillet 2021 assorti de préconisations et des avis techniques de FNE et de la FDPPMA 74 :

VU l'avis de la cellule prévention des risques du service aménagement-risque de la DDT du
19 juillet 2021 ;

VU l'avis du péle aménagement du service aménagement-risque de la DDT du 23 juillet 2021 ;

VU les avis techniques de la fédération départementale de péche et de protection du milieu
aquatique de la Haute-Savoie (FDPPMA 74) du 29 juillet 2021 et du 06 janvier 2022 ;

VU l'avis favorable de France Nature Environnement (FNE) du 04 ao0t 2021 ;

VU ['avis favorable de |'agence régionale de santé (ARS) du 13 ao0t 2021 avec des prescriptions ;
VU l'avis technique du service de restauration des terrains en montagne (RTM) du 17 ao(t 2021;
VU l'absence d'avis de |'office francais de la biodiversité (OFB) ;

VU la demande de compléments transmise par la DDT le 18 octobre 2021 et la réponse apportée par
le SM3A le 14 décembre 2021 ;

VU |a demande d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public fluvial (DPF) de
I'Arve déposée le 24 janvier 2022 par le SM3A ;

VU I'arrété préfectoral n® DDT-2022-00613 du 22 avril 2022 portant ouverture de I'enquéte publique du
lundi 16 mai 2022 au vendredi 17 juin 2022 inclus ; -

VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquéteur du 04 juillet 2022, recensant 3
contributions et émettant un avis favorable & |a réalisation du projet, assorti de recommandations
relatives 3 la mise en ceuvre des mesures de réduction (concertation et information (MR10 et MR11),
gestion des espéces invasives (MR8) et respect et communication des plannings de travaux (MR9)) ;

VU l'arrété n° DDT-2022-1210 du 31 ao0t 2022 portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) du
domaine public fluvial (DPF) de I'Arve pour la mise en ceuvre des plans de gestion des matériaux
solides et des boisements de berge du DPF de |'Arve, délivrée au SM3A pour une durée de 10 ans ;

VU les observations et compléments du pétitionnaire du 23 novembre 2022 sur le projet d'arrété pour
lequel il a été sollicité par courriel le 09 novembre 2022 ;

VU l'ensemble des piéces du dossier de la demande susvisée ;

CONSIDERANT que les prescriptions des arrétés en cours de mise en oceuvre, relatifs a la gestion
sédimentaire et des boisements de berge sur le bassin versant de I'Arve aval, sont compatibles avec
cet arréte et continuent de s'appliquer ;

CONSIDERANT que les travaux projetés rentrent dans les catégories fixées a |'article L211-7 du code de
I'environhement et qu'ils participent & I'atteinte des objectifs fixés & I'article L2111 du code de
I'environnement ;

CONSIDERANT que l'entretien de I'Arve aval et de ses affluents est soumis 3 autorisation et entre
dans le cadre des plans de gestion visés par |'article L215-15 du code de I'environnement ;
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CONSIDERANT que les plans de gestion proposés vont dans le sens des intéréts défendus par la
législation sur I'eau et |la prévention des inondations, en particulier au regard de la gestion du transport
solide et de I'entretien des berges nécessaires av maintien de la capacité hydraulique des cours d'eau ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du bassin Rhéne-Méditerranée et n'est pas de nature a compromettre |'objectif
d'atteinte du bon état écologique et chimique de I'Arve et de ses affluents;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de I'Arve ;

CONSIDERANT que la nature et la typologie des travaux envisagés ne portent pas atteinte aux
objectifs de conservation des sites Natura 2000 des Aravis, Massif du Bargy, Vallée de I'Arve, Les Frettes
massif des Gliéres, Le Saléve ;

CONSIDERANT que la localisation, la nature et la typologie des travaux envisagés ne sont pas de
nature a porter atteinte aux objectifs de conservation des espéces et des habitats présents au sein des
APPB FR3800225-Moyenne Vallée de I'Arve, FR3800616-Toubiére de Balme, FR3800218-Marais du pont
Neuf, FR3800226-Petit Saléve, FR3800607-Bois de la Vernaz et des lles d'Arve et que le projet respecte
les dispositions réglementaires de ['arrété préfectoral correspondant ;

CONSIDERANT que la localisation, la nature et la typologie des travaux envisagés ne sont pas de
nature a porter pas atteinte aux sites inscrits (RUINES DU CHATEAU DE FAUCIGNY ET LEURS ABORDS,
VILLAGE D'ESERY) et classé (LAC BENIT);

CONSIDERANT que les travaux projetés et les prescriptions du présent arrété permettent de garantir
une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT que ces travaux répondent 3 la notion d'intérét général visée a l'article L211-7 du code
de I'environnement, compte tenu des enjeux de sécurité ainsi que de préservation du fonctionnement
du cours d'eau ;

CONSIDERANT que les propriétaires riverains ne sont pas en capacité d'effectuer par eux-mémes, ni
dans de bonnes conditions, les travaux nécessaires ;

CONSIDERANT que les travaux a réaliser n'entrainent aucune expropriation et que le SM3A ne prévoit
pas de demander de participation financiére aux propriétaires intéressés ;

CONSIDERANT que l'intervention du SM3A est légitime, du fait de ses compétences ;

CONSIDERANT le refus tacite le 28 septembre 2022 compte tenu des échanges nécessaires avec le
bénéficiaire pour finaliser 'arrété ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de |la Haute-Savoie ;

ARRETE
ARTICLE 1* - Refus tacite

Le refus tacite est rapporté,

TITRE | - OBJET DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
ET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL

ARTICLE 2 - Objet et localisation des travaux

Le bassin versant de I'Arve aval occupe tout ou partie des territoires de 42 communes : AMANCY,
ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARENTHON, ARRACHES LA FRASSE, ARTHAZ-PONT DE NOTRE DAME,
AYZE, BONNEVILLE, BRIZON, CHATILLON SUR CLUSES, CLUSES, CONTAMINE-SUR-ARVE, CORNIER,
CRANVES-SALES, ETEAUX, ETREMBIERES, FAUCIGNY, FILLIERE, GAILLARD, LA CHAPELLE RAMBAUD,
LA MURAZ, LA ROCHE-SUR-FORON, LE GRAND-BORNAND, LE REPOSOIR, MARIGNIER, MARNAZ,
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MONNETIER MORNEX, MONT SAXONNEX, NANCY SUR CLUSES, NANGY, PERS—JUSSY, REIGNIER-
ESERY, SAINT-JEAN-DE-THOLOME, SAINT-LAURENT, SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, SAINT-SIGISMOND,
SAINT-SIXT, SCIENTRIER, SCIONZIER, THYEZ, VETRAZ-MONTHOUX, VOUGY, situées en Haute-Savoie
(cf. annexe 1).

Le territoire des opérations d'entretien couvre le bassin versant de I'Arve depuis le débouché de la
riviere dans la plaine de Cluses marquée par le Pont-Vieux & I'amont, jusqu‘a la frontiére franco-suisse
en aval.

Le territoire est scindé en deux entités cohérentes distinctes (cf. annexe 1) :

* I'Arve depuis la confluence avec le Borne jusqua la frontigre franco-suisse. Ce secteur constitue
le secteur A dans la suite du document ;

+ I'Arve depuis le débouché de la riviere dans la plaine de Cluses, marquée par le Pont-Vieux 2
I'amont et la confluence avec le Borne 3 I'aval. Ce secteur constitue le secteur B dans la suite
du document.

Les bassins versants de I'Arve amont (jusqu'a Cluses), du Giffre, du Borne, de la Menoge et du Foron du
Chablais genevois font I'objet d'autorisation loi sur I'eau et de DIG indépendantes pour les opérations
d'entretien des cours d'eau.

Le présent arrété autorise les opérations d'entretien des matériaux solides et des boisements de berge
sur I'Arve aval et ses affluents, sans modification majeure du milieu.

Les interventions d'entretien visent :

+ la gestion sédimentaire permettant d'assurer |'entretien des ouvrages de régulation du
transport solide et I'entretien du lit des cours d'eau, lorsque ces derniers sont soumis 3 une
sédimentation chronique afin de :

o préserver ou améliorer le fonctionnement naturel des cours d'eau vis-a-vis du
transport solide ;

o protéger les personnes et les biens contre les inondations.

L'enjeu du plan de gestion des matériaux solides est ainsi de mettre en ceuvre une gestion
équilibrée du transport solide permettant de concilier les enjeux environnementaux et les
enjeux de protection contre les inondations.

* la gestion des boisements de berge permettant d'assurer une "restauration" de la ripisylve par
des opérations de gestion de la végétation 3 I'issue desquelles les boisements de berge ne
suscitent ou n'aggravent aucun risque sur des enjeux, assurent leur fonction écologique,
permettent I'ombrage du lit et la protection des berges, tout en ne perturbant pas les usages.

"L'entretien” de la ripisylve, qui fait suite aux opérations de "restauration", a pour but de
maintenir une situation qui corresponde & I'état souhaité.

Les interventions peuvent étre réalisées sur tous les cours d'eau du bassin versant de I'Arve aval.
ARTICLE 3 - Bénéficiaire de I'autorisation environnementale et de la déclaration d'intérét général

Le syndicat mixte d'aménagement de I'Arve et de ses affluents (SM3A), sis 300 chemin des Prés Moulin
74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, représenté par son président monsieur Bruno FOREL, est
bénéficiaire de l'autorisation environnementale définie a l'article 2 et de la déclaration d'intérét
général (DIG) associée, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrété.

Le bénéficiaire assure la maitrise d'ouvrage de la réalisation des travaux d'entretien décrits ci-aprés.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des travaux autorisés

Les opérations d'entretien sont détaillées dans les plans de gestion des matériaux solides (cf. article 4-
1) et des boisements de berge (cf. article 4-2) de I'Arve aval et de ses affluents.
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L'ensemble de ces plans prévoit une gestion équilibrée et globale des cours d’eau en question ayant
pour objectif principal une meilleure gestion du risque inondation.

Nature des travaux concernés par les plans de gestion sédimentaire et des boisements de berge :
« curage des matériaux du fond du lit (retour a I'équilibre) ;
+ réinjection de matériaux ;
«  entretien des bancs ;
« curage des matériaux en fond d'ouvrages ;
- gestion des embacles;
- mise en place d'une ripisylve fonctionnelle (dérésinement si nécessaire) ;
+ gestion des espéces invasives. :

4-1 Plan de gestion des matériaux solides de I'Arve aval et de ses affluents

Les principaux objectifs du plan de gestion des matériaux solides sont :
- la protection des personnes et des biens contre les inondations en s'assurant du maintien.:

o d'un profil en long du lit mineur des cours d'eau permettant de réduire les risques de
débordements vers les enjeux;

o de la capacité hydraulique des lits mineurs des cours d'eau ;
o des fonctionnalités des ouvrages de rétention des matériaux solides ou bacs a

2

matériaux de maniére a ce que ces derniers assurent pleinement leurs réles en
période de crue ; :

o de la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques (protections de berges, digues, ...) ;

« la préservation ou l'amélioration du fonctionnement naturel des cours d’eau vis-a-vis du
transport solide ;

= le maintien du profil en long de |'Arve par :

o le maintien d'un profil de référence localisé établi afin d'éviter l'incision trop
importante des trongons pour lesquels le fonctionnement naturel de I'Arve est
compatible avec |la protection des enjeux vis-a-vis des crues ;

o la mise en ceuvre d’interventions de remobilisation des matériaux ou de réinjection
sur les secteurs déficitaires si 'analyse technico-économique ést favorable ;

» la réalisation des opérations de curages en urgence lors de la survenue de crues.

Le plan de gestion des matériaux solides définit des objectifs en rapport avec les profils de référence
et les probabilités d'évolution du profil en long du lit mineur de I'Arve et de ses principaux affluents.

L'atlas des sites potentiels de gestion des matériaux solides est présenté en annexe 5.

Sur I'axe Arve, les profils de référence par trongon sont présentés en annexes 3 et 12, le profil en long
de référence de I'Arve aval étant celui de 2015.

Localement, en fonction des aménagements réalisés pour la protection contre les crues, les profils de
référence sont adaptés (vérifiés par des levés topographiques) de maniére a ce que les ouvrages
puissent assurer les fonctions de protection pour -le niveau de crue pour lequel ils ont été
dimensionnés.

Les principaux affluents de I'Arve aval, ne disposent pas tous d'un profil topographique précis a
respecter. Certains d'entre eux disposent de repéres visuels permettant d'orienter les mesures de
gestion. Ce réseau de repéres peut étre complété.

Les opérations d'entretien des matériaux solides consistent donc en :
« laremobilisation de bancs :

o si le banc est végétalisé, une dévégétalisation avec évacuation etfou broyage sur
place (en fonction des volumes et de la taille des bois) des déchets végétaux est
impérative ;
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° une remobilisation et scarification du banc: création de saillis dans les matériaux
graveleux ou décompactage des matériaux du banc de facon  casser le pavage de
surface. Le banc travaillé & I'étiage doit étre rendu submersible pour favoriser la
mobilité des sédiments lors des crues :

* lecurage du lit du cours d'eau en respectant le profil de référence ;

* le curage/hydrocurage de matériaux en fond d'ouvrages (a faire en priorité par le gestionnaire
de l'ouvrage) ;

+ la gestion des embécles ;

* la réinjection des matériaux pouvant étre réinjectés sur les sites identifiés, ou évacuation des
matériaux par les entreprises.

Les fiches actions sont classées selon trois grandes typologies (cf. annexes 13, 14, 15 et 16) :

* ouvrage: ces fiches, associées 4 des ouvrages existants (bacs de décantation et plages de
dépdt avec aménagements artificiels), présentent les modalités d'entretien et de curage de ces
ouvrages ; :

* linéaire de curage: ces fiches présentent les linéaires de cours d'eau (troncon favorisant le
dépdt naturel) ol un curage peut s'avérer nécessaire et les modalités d’'intervention le cas
échéant ;

* linéaire de réinjection: ces fiches présentent les linéaires de cours d'eau propices a la
réinjection de matériaux et les modalités d'intervention.

2

Les interventions se font majoritairement post-événement ayant contribué a combler le lit mineur.
Toutefois, des interventions préventives peuvent avoir lieu dans le cas d'obstruction localisée du lit ou
d'un ouvrage qui conduirait 3 augmenter les risques d'inondation des enjeux.

4-11 Gestion des ouvrages de régulation

Les modalités de curages des bacs de rétention des matériaux geérés par le SM3A (localisés en
annexe 2) visent a maintenir la capacité de rétention de I'ouvrage afin d‘éviter tout débordement. La
cote de fond correspond soit & un radier existant, le cas €chéant, au niveau bas de l'ouvrage de sortie
(généralement un busage ou un dalot), soit au lit pavé lorsqu'il s'agit d'une simple dépression créée en
lit mineur du cours d'eau.

Le déclenchement de l'opération est lié au dépassement d'une cote ou d'une hauteur de
dépbtfrevanche.

Le SM3A realise un suivi visuel & fréquence variable. L'installation de repéres sur les ouvrages permet
d'estimer visuellement leur remplissage. Lorsque cela n'est pas possible et pour les plages de dépét
présentant un grand linéaire un suivi par levé topographique terrestre peut étre nécessaire.,

s

Lorsque la configuration le permet, un dispositif adapté est mis en place afin d'éviter le départ de
matieres en suspension (MES) dans le cours d'eau (cf. article 12-1),

Les opérations d'entretien des ouvrages liés aux traversées de cours d'eau par les voiries ne sont pas
intégrées au plan de gestion, le responsable de la voirie étant le gestionnaire de ces ouvrages.

4-1-2  Gestion des trongons en exhaussement

Les interventions visent & concilier le fonctionnement naturel du transport solide tout en maintenant
un niveau de sécurité satisfaisant des enjeux.

Les trongons identifiés sont localisés en annexe 2 et les fiches "action" sont présentées en annexe 15.
Le déclenchement de I'intervention est laissé  la discrétion du bénéficiaire apres prise en compte du

contexte (connaissance du cours d'eau, menace sur les enjeux proximité, réflexion sur le profil en
long moyen...).
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Les opérations de curage visent 2 dégager les matériaux excédentaires en lit mineur selon un profil de
référence (cf. annexes 3 et 12) sur I'Arve, et une méthode "vieux fond, vieux bords" sur les affluents. En
fonction des besoins, un levé topographique avant travaux est réalisé afin que les curages permettent
de retrouver la pente recherchée du lit mineur et faciliter le transit des matériaux.

Les curages se font autant que possible depuis les berges.
La mise en place d'un systéme permettant d'éviter le départ de MES (cf. article 12-1) dans le cours

d'eau est positionné lorsqu'il est possible d'isoler les écoulements (batardeau, dérivation
temporaires, ...).

v Remobilisation des matériaux dans le lit

La remobilisation consiste & remanier les matériaux sédimentaires des bancs hors d'eau du lit mineur,
au droit du site d'entretien, afin d'augmenter leur capacité a étre remobilisés naturellement par le
cours d'eau. Les sédiments ne sont donc pas extraits du cours d'eau.

Les interventions a prévoir sont de plusieurs natures:
. en cas de végétalisation trop importante du banc, le banc est au préalable dévégetalisé ;

« en fonction de I'altitude par rapport au lit du cours d’eau, deux solutions sont privilégiées :

o sile banc est situé en moyenne 3 moins de 50 cm au-dessus du fil d'eau étiage, le
banc est scarifié en surface (création de sillons dans le sens de I'écoulement) afin de
favoriser la mobilité naturelle des sédiments au cours des crues ; :

o sile banc est situé a plus de 50 cm au-dessus du fil d’eau d'étiage, le banc doit étre
arasé 3 50 cm maximum au-dessus du fil d’eau d’étiage afin de garantir sa mise en eau
réguliére.

«  aménagement d'un chenal d'écoulement préférentiel favorisant la reprise des matériaux
excédentaires : soit par 'orientation du flux vers le stock de matériaux a reprendre, soit par
anticipation de la dynamique alluviale naturelle.

Dans le cas de la remobilisation, le bénéficiaire s'assure que le cours d'eau présente une bonne
continuité de son transit sédimentaire en aval avant d’envisager ce type d'opération.

44-3  Devenir des matériaux solides excédentaires
Autant que possible, les matériaux sont directement remobilisés dans le cours d'eau afin de répondre
au principe de continuité du transit sédimentaire. S'ils ne peuvent étre remobilisés sur place, ils
peuvent étre réinjectés sur des sites propices a la réinjection (cf. annexes2 et 16), stockeés

temporairement ou repris par |'entreprise.

v La réinjection des matériaux

Les matériaux a réinjecter doivent répondre a différents critéres :

. une qualité physico-chimique compatible avec le milieu récepteur ;

. une qualité granulométrique compatible avec le milieu récepteur et une quantité compatible
avec sa capacité de transport, et ne risquant pas de colmater des zones de frai existantes ou
potentielles, ou de porter atteinte aux populations d'invertébrés sur le linéaire aval au chantier,
notamment en évitant de réinjecter massivement des matiéres trop fines inférieures @ 2 mm de
diamétre type argiles et limons ;

. les contraintes technico-économiques et de distance des sources aux points de réinjection
(problématique de qualité de Iair).

Les critéres d'analyse des matériaux avant réinjection sont présentés en annexe 18.

Les matériaux sont positionnés de maniére a assurer une garantie de résultat de reprise. Dans le cas
contraire, ils sont remobilisés mécaniquement.
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Les modalités de réinjection des matériaux grossiers et fins sont précisées en annexe 17.

Le site REINJO1 doit étre compatible avec les prescriptions de l'arrété de I'APPB "Moyenne vallée de
I'Arve".

Le point REINJO2 situé a I'amont direct du chenal réalisé en 2022 n'est utilisé que s'il ne perturbe pas le
bon fonctionnement de ce chenal. Le volume 3 réinjecter est limité & 200 m® ponctuellement, & partir
de 2024, uniquement si les conditions le permettent et que la réinjection ne porte pas atteinte au
milieu aquatique constitué par le chenal.

Le point REINJ0258 8 MAGLAND est supprimé (en dehors du périmétre de cet arrété).
Les matériaux présentant les bonnes caractéristiques peuvent étre réinjectés comme il suit :
Réinjection dans le lit en eau lorsque les conditions de | ‘Arve sont favorables

La réinjection en direct, pendant le curage, est 3 privilégier pour rationaliser les co0ts (reprise de
matériaux).

Cependant, pour faire face a la problématique de manque d'espace de stockage, le SM3A prévoit de
disposer de 13 sites de réinjection sur le bassin de I'Arve aval afin que les matériaux puissent étre
réinjectés directement aprés curage (2 distance raisonnable) (cf. annexes 2 et 17).

Lors des crues courantes ou suite & un épisode pluvieux important ou lors des périodes de fonte des
neiges, la remise en suspension naturelle des matériaux fins est importante. La technique consiste
alors a profiter de ces conditions naturelles pour procéder 3 la réinjection de matériaux directement
dans le lit vif. lls sont alors directement poussés, 3 I'aide d'une chargeuse ou d’un tracteur, dans le lit de
I'Arve.

Réinjection hors du lit en eau par organisation des matériaux sur les atterrissements de 'Arve

Ce mode opératoire consiste a organiser les matériaux a réinjecter en epis sur les atterrissements de
I'Arve, hors d'eau, a I'aide d'une pelle mécanique etfou d'un bull, de maniére a ce que ces derniers
soient repris progressivement lors des crues.

Le volume de matériaux possiblement ré-injectable avec cette technique est plus important.

Les remblais ainsi positionnés doivent &tre repris par le cours d'eau dans I'année, et ne doivent pas se -
pérenniser (trop massifs pour les crues), ni se fixer (pas de reprise de végétation).

Les matériaux issus du curage ne peuvent pas étre utilisés pour rehausser le sommet des berges a
proximité des sites de curage. ' :

v Problématique des matériaux fins

Lorsque les sédiments fins sont majoritaires (exemple : matériaux trop limoneux ou argileux, inférieurs
a 2 mm), leur réinjection suit le protocole détaillé en annexes 17 et 18.

Si les conditions ne permettent pas la réinjection, les matériaux fins peuvent aussi étre valorisés
(épandage, réemploi (aménagements paysagers, production de matériaux..)) ou suivre la filiére
appropriée (stockage en décharge agréée).

v Problématique des matériaux contaminés ou pollués

Sauf si un traitement des sédiments curés est appliqué et permet d'assurer la non dispersion d'espéces
invasives, la réinjection de matériaux contaminés est interdite.
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Si les sédiments extraits sont contaminés par les espéces exotiques envahissantes (EEE) (cf. article 12-4)
et ne peuvent étre traités efficacement ou s'ils présentent des caractéristiques chimiques
défavorables a la réinjection, ils sont évacués en suivant la filiere appropriée.

v  Le stockage temporaire

Des matériaux peuvent étre mis en stockage temporaire a proximité de zones travaillées, en attente
d'étre évacués. Le SM3A privilégie des parcelles communales ou lui appartenant. Ces stocks implantés
a proximité des cours d'eau sont disposés de maniére a rester hors d'atteinte des crues et ne doivent
pas devenir pérennes.

La réinjection différée s'effectue a partir de stocks constitués quand la réinjection directe n'a pas été
possible. Dans ce cas, la réinjection se fait aprés curage, ce qui nécessite une reprise sur stock. Le SM3A
- dispose de quatre plateformes situées en bord d’Arve ou a proximité pour stocker en urgence et/ou en
quantité des matériaux. Ces plateformes sont localisées en annexe 19.

v Lareprise des matériaux par les entreprises

Lorsque les conditions économiques ne permettent pas le stockage ou la réinjection (distance trop
éloignée de sites avec risque d'augmentation du trafic routier et de la pollution de I'air), les matériaux
issus du curage sont alors directement valorisés par la filiere BTP (le SM3A privilégie les entreprises
locales afin de limiter les déplacements).

4-2 Plan de gestion des boisements de berge

Sur le secteur Arve aval, les enjeux a protéger sont :
+ les personnes et les biens (réduire le risque inondation) ;
« le patrimoine naturel ;
+ lesusages;
« la qualité de l'eau.

Les objectifs de gestion sont :
« limiter les apports de bois mort et les risques d’embécles dans les ouvrages;
« maintenir des acceés piétons, vélo tout terrain (vtt), aspect paysager ;
- réaliser un abattage sélectif dans les boisements pour éliminer les arbres trop instables, rajeunir
et irrégulariser le boisement en conservant les rdles d'une ripisylve fonctionnelle (filtration et
ombrage).

Le plan de gestion de la végétation vise a instaurer et maintenir une situation qui corresponde a I'état
souhaité. Cet état idéal souhaité est celui dans lequel les boisements de berge ne suscitent ou
n‘aggravent aucun risque sur des enjeux, assurent leurs fonctions écologiques, permettent I'ombrage
du lit et la protection des berges, tout en n‘entravant pas les usages.

L'ensemble du réseau hydrographique de cours d'eau du bassin versant de I'Arve aval est concerné par
le plan de gestion d'entretien des boisements de berge (cf. annexes 4 et 6).

L'entretien est réalisé principalement depuis les berges des cours d'eau.

Nature des travaux de gestion des boisements de berge :
+ restauration des boisements et dérésinement ponctuel ;
-« entretien des boisements ;
< mis en place d'une ripisylve fonctionnelle par la plantation d'especes autochtones ;
+ gestion des espéces invasives.
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4-2 Restauration et entretien des boisements

La restauration et I'entretien visent a rétablir ou maintenir des fonctions, ou supprimer des menaces,
au regard des enjeux en présence :

* restauration = mise en ceuvre d'opérations de gestion de la végétation 3 I'issue desquelles les
boisements de berge ne suscitent ou n'aggravent aucun risque sur des enjeux, assurent leurs
fonctions écologiques, permettent I'ombrage du lit et la protection des berges, tout en
n‘entravant pas les usages. Cela se traduit concrétement en général par la coupe etjou
I'enlevement d’arbres sur les berges ou dans le lit (embacles).

* entretien = opération faisant suite la restauration.

L'entretien intervient donc quelques années aprés cette premiére intervention de restauration et a
pour but d'assurer la continuité du point de vue des opérations de gestion. En général et sauf
événement particulier, il se traduit par des opérations plus légéres du point de vue de la coupe et de
I'évacuation des bois.

Les opérations visent a régénérer les peuplements en évitant les coupes rases et en favorisant une
coupe sélective des arbres dangereux.

Descriptif général des interventions & adapter en fonction de l'intensité d'intervention (faible,
moyenne ou forte, cf. "plan de gestion de la végétation du bassin versant de I'Arve — Secteur de ['Arve
aval - mai 2021") :

+ l'abattage sélectif des arbres morts, sénescent, arrachés, couchés ou brisés, qui génent
I'¢coulement des eaux ou qui menacent de tomber dans le lit des cours d’eau et de déstabiliser
les berges (sujets sous-cavés ou contournés). Dans la mesure du possible les arbres morts sur
pied sont conservés ;

+ I'éclaircie de certaines cépées vieillissantes ;
+ l'enléevement sélectif des embéacles mobiles etjou menacant ;

* les arbres sains a retirer dans le cadre d'une éclaircie qualitative (criteres sylvicoles : essence,
classe d’age) ; cette désignation peut &tre matérialisée préalablement 4 la peinture ;

« le recépage de certaines souches ;

+  I'élagage sélectif des branches basses situées plus bas que la créte de berge.

Descriptif général des actions :

+  é€viter les périodes sensibles pour la reproduction de la faune, notamment pour la coupe
d’arbre sur pied ;

+ préserver (lors de I'abattage sélectif) les arbres 3 fort intérét écologique, notamment s'il n’y a
pas de risque d'embécle et de débordement ou d‘autres considérations liées 3 la sécurité. Les
arbres morts sont maintenus sur pied ;

* contenir la propagation des espéces exotiques envahissantes (EEE) et mettre en concurrence
des espéces invasives avec des espéces végétales locales.

« remplacer les ripisylves constituées de résineux au profit d’espéces fevillues ;

* realiser une campagne de reboisement des berges des cours d'eau situés en secteur agricole et
exempt de ripisylves sous réserve de I'accord des propriétaires. '

v Principe de la non-intervention contrélée

Une ripisylve "non entretenue” n'est pas nécessairement source de dysfonctionnement. Elle présente
méme souvent une richesse écologique plus importante qu'il faut privilégier (a diversification du
faciés par des bois morts, des souches, des racines, ..., augmente la qualité habitationnelle piscicole).
Elle peut en outre représenter un atout pour le bon fonctionnement morphologique et favoriser
I"érosion et la divagation du cours d'eau.
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